FOLDFELETTI MEDENCE
HASZNALATI UTASITAS

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termék barmely alkatrészét vagy jelen

dokumentum tartalmat el8zetes értesités nélkiil médositsuk.

Egyszinii palasttal:

120 cm paldstmagassig
132 cm paldstmagassig

Magassag: 1,20m

Magassag: 1,32m

=

m3 m3
9,15x4,70m 35,45
8,10x4,70m
7,30x3,75m 22,56 24,81
6,10x3,75m 18,85 20,73
5,00x3,00m 12,36

1.oldal



Fa nyomati acélpalisttal.

de Luxe( 120 cm paldstmagassig)
de Luxe (132 cm palastmagassig)

Magassag: 1,20m Magasség: 1,32m
m3 m3
9,15x4,70m 35,45
% 8,10x4,70m
7,30x3,75m 22,56 24,81
6,10x3,75m 18,85 20,73
5,00x3,00m 12,36
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1. rész - Biztons4gi 6vintézkedések

A GYERMEKEINEK A BIZTONSAGA ONTOL FUGG!

5 EV ALATTI GYERMEKEK SZAMARA NAGYOBB A KOCKAZAT
BALESETEK NEM CSAK MASOKKAL TORTENHETNEK
ELOZZE MEG A BALESETI ESELYEKET
FIGYELMEZTETES: A KARBANTARTASI UTASITASOK BE NEM TARTASA
KOMOLY EGESZSEGKAROSODASHOZ VEZETHET,
KULONOSEN GYEREKEK ESETEN

BIZTONSAGI TANACSOK

- A felallitis megkezdése el5tt gondosan olvassa el ezt az Gitmutatét.

- Biztonsigi okok miatt ne 4llitsa fel 2 medencét balkonon vagy teraszon.

- Fontos: Olyan helyen allitsa fel 2 medencét, ahol vizelvezetés van a kozelben, hogy a
medencefal esetleges szakadisa ne 4rassza el a kétnyezetét. Képzelje azt, hogy a medencéje
egy nagy git. Ha az alja nincs megfelelGen szintbe llitva, a belsd nyomas kidéntheti a
falakat, és a viz kiémlik. Ilyen nagymennyiség! viz komoly kirokat tud okozni a
kétnyezetben, s t a kozelben levd személyeknek is.

- Bzt a medencét gyerekeknek terveztiik,

- Sohase meriiljén le a medencében.

- Ne hasznilja a medencét éjszaka vagy rossz litasi viszonyok mellett.

- Ne hasznilja a medencét alkohol, gyégyszerek vagy drog hatasa alatt.

- Ne engedje a verekedést vagy durva jatékokat a medencében.
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- Ne asszon el a medencefal és a 1étra kdzétt (beakadas kockizata).

- Ne engedje, hogy haziillatot (kutya, macska... stb.) isztassanak a medencében.

- Ne nyiljon a sz{ir6héz ha vizes a teste, vagy a talaj nedves (elektromos 4ram iités)
- Ne iiljon, fekiidjon, vagy jatjon a medence élén.

BIZTONSAGI SZABALYOK

Figyeljen és cselekedjen

- Mindenkor figyeljen a gyerekekre. Mindig legyen a biztonsagért felelds felnétt, és
mindig jobban figyeljen, ha t&bben vannak a medencében.

- Biztositson szasi segédeszkozt az dszni nem tuddk szamira.

- Amilyen koran csak lehet, tanitsa meg dszni a gyermekeit.

- Vizbelépés el6tt nedvesitse meg a nyakat, karjait és labszarait.

- Tanuljon els6 segélyt, hogy sziikség esetén segitséget tudjon nydjtani a gyerekeknek.
- Gyerekek jelenlétében tiltsa meg az ugralist és az alimeriilést, valamint a rohangalast
és a heves jatékokat a medence mellett.

- Ne engedje a gyerekeket az uszémedencéhez, ha nem tudnak Gszni és nem viselnek
Uszégumit, karpirnat, és nem kiséri két feln6tt a medencébe.

- Nem feliigyelt dszémedencében és kotiilotte ne engedje a gyerekeket jatszani.

- A medence vizét tartsa 4llandban tisztin és kezelten.

- A vizkezeld vegyszetreket tartsa a gyerekektdl elzarva.

Biztositson:

- Bizonyos berendezések segithetnek a biztonsigos kérnyezet kialakitisaban, de
sohasem helyettesithetik egy felntt figyel szemét.

- Véd keritést vagy falat lezirhaté kapuval.

- Manuilis vagy automatikus véd fedelet, amely megfelel6en van rogzitve és felszerelve.
- Elektronikus eszkézt, amelyik érzékeli, ha valaki beleesik 2 medencébe (riasztis).
- Telefon hozzaférést a medence kozelében (zsinétmentes vagy hasonlé).

- Ment 6vet és rudat 2 medence mellett.

Baleset esetén

- Amilyen gyorsan csak lehet, vegye ki a gyereket a vizbGl.

- Azonnal keressen segitséget, és kdvesse a kapott utasitisokat.

- A nedves ruhakat cserélje fel szirazra (Az dldozatot takarja le).

- Jegyezze meg, és a medence kizelében itja fel a vészhelyzeti telefonszamokat:
tizoltdsig, voroskereszt, orvos, mentk stb.

FIGYELMEZTETES:

A szlit6 rendszer megfelel a szabvinynak, amelyik eléirja, hogy minden, a medencétél 3,5
m-nél kisebb tivolsdgban elhelyezett elektromos késziilék tapfesziiltsége nem lehet nagyobb
12 V-ndl. Minden 220 V t4plalisi elektromos késziiléket a medence szélét 16legalabb 3,5 m-
re kell elhelyezni.
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Ha a sz1ir§ rendszer barmely elemét médositani akarja,
relével elldtott csatlakozédugét hasznaljon.
Orizze meg ezt az itmutat6t késGbbi felhaszn4lasra.

kérje a gydrtd tanicsét, 30 mA-es FI

2. rész: - A helyszin el6készitése

Felallitasi hely: A medencéinket talajszint feletti felallitasra és szabadtési csaladi hasznilatra
terveztiik. A talajnak szilirdnak, simanak és tokéletesen vizszintesnek kell lennie.
Emlékeztetiil: 1000 liter viz = 1 m3 = 1000 kg,
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Tandcsok a medence legjobb helyének megvalasztisdhoz:

- Olyan helyet vilasszon, ahol a legkevesebb foldet kell kiemelni a talaj elegyengetéséhez. —
A teriiletet az es6 ne 4ztathassa el. — A medence alatt nem lehet foldalatti vezetck (viz, gaz,
elektromos...) — Ne tegye a medencét elektromos vezeték als. — A felallitisi hely legyen szél
ellen védett, és ne legyenek olyan fak kotiilétte, amelyek a medencét pollennel és levelekkel
szennyezik. ~ Vilasszon napsiitdtte teriiletet, lehetdleg a reggeli 6rakra. — Vilasszon olyan
helyet, ahol az elektromos csatlakozis, vizcsatlakozis a vizelvezetés is kozel van.

Sziikséges eszkozok (nem tartozéka a csomagnak)
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Sziikséges eszkdzok (nem tattozéka a csomagnak)

Jelblje ki a feldllitdsi helyet.

Miutin kivalasztotta a felallitisi helyet (amely tokéletesen sikba lett egyengetve), a
kovetkez8képpen jeldlje ki 2 medence helyét:

2 lehetdség kbzdtt valaszthat:

1 — Készitsen egy beton alapot (cement....) 2 medencéje méretének megfelels méretekkel.

2 — Kézvetleniil a talajra.

Facovekek, csavarhtzo, tolcsér (vagy mitanyagpalack) liszt vagy mészpor és rid segitségével jelélie
meg az alapot.

Sziikséges alapteriilet:
) ===\ AA A-B=B-C cD DD
10,00 x 5,50 m. 10,20 x 7,50 m. 9,93 m. 2,750 m, 1m. 4,87 m.
9,15x4,70 m, 9,35x6,70 m. 9,01 m. 2,350 m. 1m. 487 m,
8,00 x 4,70 m, 8,30x6,70m. 7,88 m, 2,350 m, tm 3,75m,
7,30x3,75m, 750x%5,75m, 7,23 m, 1,875 m. im, 3,75m,
6,10x 3,75 m. 6,30 x 5,75 m. 611 m. 1,875 m. im. 2,62m.
5,00 x 3,00 m. 5,20 x 5,00 m. 510 m. 1,500 m. im. 262m.

Szintezés: Amikor a talajt vizszintbe hozza, mindig inkabb a lejté tetejérdl tavolitson el
anyagot, mint hogy az aljit toltse fel: ez a talaj nagyobb stabilitisit és szilardsagit biztositja.
Mindig tivolitson el minden fiivet, gyokeret, kovet stb, A vizszintes sikba hozas rendkiviil
fontos: ne habozzon raszinni a szitkséges id6t és erdfeszitést annak biztosftisara, hogy a
medencéje megfelelGen fekiidjon a talajon, és ezzel elkeriilje a késébbi problémakat.
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Hogyan végezze el a szintezést: a kivalasztott terilleten helyezzen el egyenes léccket, hozza
pontosan vizszintbe ezeket. Ha ezek a lécek pontosan vizszintben vannak, és a folosleges foldet
eltivolitotta, a még vizszintbe nem hozott kis darabokat fel lehet télteni (tiszta folddel vagy
homokkal). Ezt mindig tomériteni és vizszintbe kell hozni. Ugyeljen arra, hogy a talaj kemény legyen,
és ne lejtsen, amikor a vizzel telt medence tajta van. Javasoljuk, hogy vegyen igénybe szakembert,
épitési vallalkozot, kertészt stb.

Finomitds: A megtisztitott és szintbe hozott talajra szétjon egy réteg rostilt homokot (max. 1 cm).
Ezt a réteget nedvesitse, és tombritse (kerti hengerrel). Ezutin ellenGtizze még egyszer a tokéletes
elegyengetést.

A homokot nem szabad a talaj vizszintezésére hasznilni. A finomitisnak tokéletesnek kell lennie.
Javasoljuk, hogy a toméritett aljzatot fenéktakaréval, geotextilidval terftsék le. ( Nem tartozéka a
csomagnak). Amennyiben emellett dontenek, javasoljuk, hogy a medence alél kilégé részt a szerelés
bejezése utin vigja le. Ennek sordn tigyeljen bélésvédSesikok (takaré vagy bevonat) helyes
elhelyezésére kozvetleniil a f6lia elhelyezése el6tt.

A

Sziikséges szerszimok (nem tartozéka a csomagnak),
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3. rész: - Alkotéelemek

‘ Selimn
semE wassere  tpygve | Teiim e | 48 | der | 2 | s | g
D ?ﬁf&g&:@;@" 73"‘% f:ﬂfg’: g‘; én g; Lrs; 1."55 %n:
bt me x| 66|44
CH y | TRVCP
e [ [ [ ]r]
e > o |4 4|al3]2]2
P e ) ! 7
— ar | NN\ NN\
z |8 N2\ \[s \¢ \l4
it El4(d]2]2
£ AN AR
11|11
m6|6ln|e
Ble(6]¢)|4
ln|nlnlg
wlule |6
il m\ T[N, 1o
o\ NS\
pla(ulela
bl e 6 |6|4]¢
AR AR REAE AR
AR AEARAN
|n|ln|nlnle
CARRE AR AN AN
T (20| |t |te8 | 1; | 932
BZTZJ&#SS&EHH
_- AR AR AE AR AN
NN NN
ox | roex | e | 200z MRADNUANCANIRN TRNTANE
o'me [Fol [ | [ | | MM
15120 105 | 105 [ 1,05 | 105 | 105 [vws | JPME| F | T | S [1 |14
Nlrge| 147 ] a7 [ 110 | 147 | 4a7 [ 147 -
%lm :ig Soriloptaisieifzsao lzomo [assiyppep| 2 | 2| 2| 2| 2| 2

[ 5611 [ %389 [ 3447 | 2691 [ 2328 | hen

8.oldal



100k | %18x | B00x | 730x | 6i0x | 500x
550m | £470m | 4M0wi | 375w | 3T5m | 200w

2-3|2-3|2-3|2-3|2-3(2-3

12h.10 h/9h,|8h.|7h.|6 h.,

Osszetevsk: A felallitis megkezdése el6tt ellendtizze és rendszerezze az alkatrészeket.

TARTALOM:

A medencéjét 1 raklapon szillitjuk. Raklap: fémfalu dszémedence: bélés + lemezek + PVC folia +
szkimmer + befavé.

A készlet alkotéelemeinek esetleges hidnyat legkésdbb a medence vasirlasinak keltétdl 15 napon
beliil kell jelezni. Egyébként nem érvényes a garancia.

Fenntartjuk Magunknak a jogot, hogy elézetes értesités nélkiil valtoztatdsokat eszk6z0ljiink, akir az
egyes alkatrészeken, akir jelen dokumentum tartalmén, Az alkatrészhidnyos készletekkel kapcsolatos
reklamdcikat 2 garancia keretében csak akkor tudunk kezelni, ha azokat 2 megvasatlisté! szamitott
15 napon beliil bejelentik.
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4. rész — Felallitas

-~

Fontos: A medencékhez hasznilt f6lia hosszi ideig ellenill a hdnek és az UV sugirzasnak.
Azonban bizonyos id6jarasi és felhasznalasi koriilmények mellett nem lehet kizarni a
foliatulajdonsigok kismértékd viltozasat,

A MEDENCE OSSZESZERELESE: JAVASOLJUK, HOGY A MEDENCE
OSSZESZERELESET KETTO VAGY TOBB FELNGOTT VEGEZZE, LEHETOLEG
SZELMENTES IDOBEN, ES LEGALABB 20°C HOMERSEKLET FELETT. AZ ONOK
BIZTONSAGA SZEMPONTJABOL LENYEGES, HOGY A MEDENCE OSSZESZERELESE
KOZBEN KESZTYUT VISELJENEK.

A FEMCSIKOK LEFEKTETESE (CN):
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Az illusztricié a 730x375 cm-es medencére vonatkozik ! 3x(CN).
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(@) 1000 x 550 cm| 4 730x375cm| 3
g% i 2 = 3 915x470cm| 4 610x375cm| 2
800x470cm| 3 500x300cm| 2

Mindegyik csikra 4 kisajtolt darab van felszegecselve, amelyeket a kinytlassal felfele kell lefektetni. A
teljes hosszukban felhajtott csfkokat a medence hosszéra merblegesen, egymidssal parhuzamosan kell
lefektetni.

A FEM IDOMDARABOK LEFEKTETESE (EM1) — (EM2): A kozépsS fém idomdarabot
(EM1) a kézépsG tartomdnyban (az egyik felét az egyik oldal fele, 2 masikat a misik oldal fele) kell
lefektetni, és a csavarok (T2) segitségével kell a sajtolt részekkel (PE) 6sszckdtni. A meghajlitott
lemez szélesebb oldalinak kell a medencében befele fekiidnie 2 vékonyabbnak felfele, hogy a kitést
azzal préselt résszel hozzik létre, amelyik a Jécen befele a legmesszebb van. A kézépsé idomdarabok
lefektetése és odacsavarozisa utin elhelyezziik a végeken a kiilsé idomdarabokat (EM2) (2-t balra és
2-t jobbra) ugyancsak a (T2) csavarokkal. Ennek sotdn tigyelni kell arra, hogy az 6sszekétd elemek
(PU) az idomdarabok (EM2) hornyaiba tértén bevezetéshez minden félkér végének kezdeténél (a C
pontnal) kiigazitva legyenek.

FONTOS UTASITAS: Amikor 2z idomdarabokat Ssszekdti egymassal, a csavarfejeknek (T2) a
medence belseje felé, az alitéteknek az anyaval kifele kell lenniiik.

Az illusztricié a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !
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m EM1

EM2 EM1 | EM2
1000x550cm [3+3|2+2|| 730x375cm |2+2|2+2
9N5x470cm (3+3|2+2(| B10x375¢cm |1+1|24+2
800x470cm |2+2(242(| 500x300cm |1+1|2+2

ALSO PROFILSIN DARABOK (PI) az ovilis medencékhez.
MEGJEGYZES: Ezek az ivelt profilsin darabok az ovlis dszémedencék aljai szamara késziilnek.
Helyezze el a 6 fenék idomdarabot (PI) a két félen. Illesszen minden idomdarabra egy sajtolt darabot
(PU). A végen levé idomdarabokndl illessze a sajtolt darabot azok végére. Most kisse Ossze az

idomdarabokat a csatlakozé darab (PIPC) segitségével, és hagyjon 1 cm hézagot kézottiik.

Az illusztrici6 a 730x375 cm-es medencére vonatkozik

L=, @]

3

FONTOS: A két félkornek azonos hosszisiginak és azonos elosztistinak kell lennie. Ha 2 palast
Osszecsavarozisakor a hossza nem esik egybe pontosan a félkér hosszival, akkor szikitse, illetve
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bovitse az alsé részeket, mégpedig azonosan a két félkérmél. JAVASLAT: (LO) Ha az aljzat nem
szilatd (beton, stb.) javasoljuk, hogy minden PU tész al4 egy-egy csempét tegyen a padozatba kétve,
hogy a fiigg leges profilok (PV) a viz stlya alatt ne vigjanak bele a padozatba.

A FOGGOLEGES TARTOK BEILLESZTESE AZ EGYENES SZAKASZOKON:

730x375 cm = 6 x (PV2 és PTM). Az egyenes részen a szerkezetet timaszok tart]ak, amelyik egy
fiiggbleges négyszogletes idombél (PV2), amelyet oldalrdl egy timasz (PTM) tart. Mind a két idomot
sajtolt darabok (PE) rogzitik. Az egyes fiigg leges timaszokat a kvetkezéképpen kell rogziteni:

11. oldal
1 — A T2 csavarokkal csavarozzon egy négyszogletes fiiggSleges tartdra (PV2) kiviilrdl egy sajtolt
darabot (PE), amelynek 2 hosszabb kinytilasinak vizszintesen és felfele kell lennie.
2 — Fektesse most ezt a profilt atra a sajtolt darabra, amelyet a szalag belsé oldalin (idommal)
helyezett el, és rogzitse két dtmend csavarral (T3).
3 — Tllesszen &ssze egy tamaszté idommal (PTM) és rogzitse két tovabbi atmend csavatral (T3) a
sajtolt darab erGsebb kialakitist négyszdgletes végéhez, amelyik az elSbb elhelyezett fiiggtleges
idomnak (PV2) mintegy a fele magassigiban van.
4 — A timaszt6 darab (PTM) misik, ersebb derékszogben kialakitott végét ahhoz a sajtolt darabhoz
kell (T3 csavarokkal) rogziteni, amelyik a hozzitartozé csik végén van. Miutin az egész timasztd
szetkezet el van helyezve, hizza meg valamennyi csavart, és ismételje meg ezeket a 1épéseket, az
egyenes szakaszon talilhat6 valamennyi timasszal.
(B2) MUANYAG VEDOELEMEK AZ EGYENES SZAKASZON: ha az egyencs tartomanyban
valamennyi timasz rogzitve van, ri lehet tenni a PT tAmaszokra a B2 védéket, amelyek a CN
csfkokhoz csatlakoznak. TAJEKOZTATO: (LO) Ha az aljzat nem szilird (betonozott stb.)
javasoljuk, hogy 2 cstkok (CN) ali egy-egy csempét tegyen, hogy a timaszté profilok (PTM) a viz
stlya alatt ne vigjanak bele a padozatba.
Az illusztracié a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !
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Sziikséges szerszamok (nem tartozéka a csomagnak)

AZ ACELPALAST OSSZEALLITASA: Hogy az el6készitett feliiletet ne sértse meg, tegye a
medence fal lemezét fiigg legesen egy kartonra. (Ennek soran tigyeljen atta, hogy a szkimmer kisajtolt
része a fal tetején legyen,) NE HAJTSA KI TELJESEN A LEMEZT, mivel Ggy nagyon nehéz lehet
a szerelés. Az Gramutatd jarisaval azonos irinyban illessze be tgy az elejét, hogy a szkimmer kivagisa
az egyik ives szakasz kbzepén (a félkor felénél) 2 6sszekétd darab (PV) kézétt legyen. A lemezt az
egyenes tartomanyban ideiglenesen rogzitse a 4 fligg leges timaszhoz a 4 végén (C pont) 4 6sszekét
darab (PU) segitségével. Ehhez alul mindenhol 3 csavart (T1) és feliil 1 csavart haszniljon. Annak
clkeriilésére, hogy a lemez az egyenes részen leessen, a két végén és kdzépen ideiglenesen egy PU1
csatlakozé darabbal rogzitse T1 csavar alkalmazisival az egyik fiiggSleges tartéhoz (PV2). Ha a
palastot beillesztette az alsé profilsinbe csavarozza 6ssze a csavarokkal. Ennek sorin tgyeljen arra,
hogy a csavarfejnek a medence belsé oldalan kell lennie, az alitétnek és a zirt anyanak kiviil. (Hfizza
meg 2 csavart az anyag deformdci6ja nélkill) Ha tigy adédik, hogy a lemez tdl hosszi vagy il tévid,
allitsa 2 belsé profilt az ives szakaszon figy, hogy azokat az egyenes és ives szakaszoknil levd
idomoknil szét vagy ossze hizza. FONTOS INFORMACIO: Ha a belsé profilt réviditeni kell,
akkor a pontos métetet, amivel réviditeni kell, a két félkor kdzott meg kell osztani. Ez azt jelent,
hogy a fél méretet a jobboldali félkér egyik elemén, a masik felet a baloldal egyik elemén kell
roviditeni. MIELOTT AZONBAN LEVAGNA, ELLENORIZZE, HOGY A LEMEZ A
MEDENCE TELJES KERULETEN AZ {VELT TERULETEN BEILLESZKEDIK A
PROFILBA ES AZ EGYENES TERULETEN JOL FELFEKSZIK A FEM TAMASZOKRA.

Az illusztraci6 a 730x375 cm-es medencére vonatkozik !
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PVC VEDOCSIKOK A MEDENCE BELSEJEBEN: A medencét 2 széles PVC csikkal és

1 keskennyel szillitjuk. A keskeny csikot a fal lemezének csatlakozasanal levé anyahoz kell illeszteni,
és beliil 16g lefele, hogy takarja a csavarfejeket. A két széles csikot tgy kell felhelyezni, hogy letakarjik
a fémkereteket 2 medence belsejében. Ezeknek a csikoknak a feladata, hogy védjék 2 medence
bélését. JAVASLAT: Javasolunk a bélés betétele el6tt egy minimalis takarast (szitilt homokkal (A)) a
medence bels6 ketiilete mentén az egész als6 saroknl (fémrészek és idomok) a bélés aljanak védelme
céljabol. Ennek a védSrétegnek a lehetd legvékonyabbnak kell lennie, hogy beillesztéskor ne tinjon
ugy, hogy a bélés megemelkedik (mintha a bélés il magasan volna).

Als6 véd8takaré - Ersen ajanlott, hogy a medence falit és aljit egy porszivé segitségével minden
szennyez6déstSl megtisztitson, mielStt elhelyezné a geotextiliat. Helyezze el 2 medence belsejében, és
simitson ki minden képz6détt rincot, és vagja le a felesleges részt. A bennmaradt részt vagja olyanra,
hogy a bels6 profilok és fémrészek takarva maradjanak. Ily médon a bélés behtizaskor védve lesz.

A BELELOFOLIA BEHELYEZESE: A félia elhelyezése eltt legalabb két éréval hajtogassa szét
a folidt, és teritse ki egy arnyékos helyen. Ideilis hémérséklet: 20-25°C kozott

A BELES OVALIS ALAKU, MINT A MEDENCE, AZAZ EGY TEGLALAPBOL TS
MINDKET OLDALON EGY-EGY FELKORBOL ALL, UGY HOGY CSAK EGYETLEN
HELYZETBEN LEHET ELHELYEZNI. NAGYON FONTOS A BELES KORREKT
BEHELYEZESE, MERT CSAK IGY LEHET A RANCOKAT ES GYURODESEKET
ELKERULNI.

A PVC bélést egyenletesen kell kiteriteni. Megkonnyiti a beépitést, hogy a medence fenekén van négy
jelolés (M), amelyeknek dgy kell fekiidniiik, hogy az egyenes szakaszok végein levs fiiggdleges
timaszokhoz (PV2) illeszkedjenek, ahogy azt az dbra mutatja.

—®
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Tegye be a bélést a medence kézepébe, és hajtogassa ki: ennek sorin igazodjon a medence
tengelyéhez, és az oldalfalakat hizza a lemezhez. A fenéklapot az oldallal 6sszekdtd hegesztési

vartatnak pont a medencefenék keriilete £516tt, a lemezfal aljanal kell lennie. Rincok nem
alakulhatnak ki,

A bélés elhelyezése el6tt végezze el a kdvetkezd szerelési lépéseket:

1,

2.
3.
4.

Az cgyenes résszel kezdje, és ennek az oldalnak a jel6léseit tgy helyezze el, hogy a végén levé
timaszokhoz illeszkedjenek.

Helyezze el a masik felét, azaz a szemben 1év6 egyenes résat.

Az egyenes rész egyik végét | hiizza az egyik félkor feléig,

Egészitse ki ennek a félkornek a misik felét. Ha a bélés netin til hosszi vagy tal rovid
volna, a félkdr egész anyagit a félk6r mentén megosztva kell nyijtani vagy dsszeszedni.

5. és 6. Ismételje meg a 3. és 4. 1épést 2 medence maradék részén. ELLENORZES.

Feltétlenil iigyelni kell arra, hogy a szélén levé minden jel6lés egybe essen az egyenes szakaszok
végen levé timaszokkal. A jel6lések attdl fiiggnek, hogy 2z On medencéje acél- (PR) vagy famedence
(NP). TATEKOZTATAS: Ha a bélés aljan rinc képzddétt, ez nem jelenti azt, hogy gyartasi hiba

volna, és a bélést ki kellene cserélni.
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Keresse meg a fal egyik hegesztési varratit (W), mivel ez dtmutaté a bélés helyes elhelyezéséhez.
Ennél a pontnil kiindulva akassza fel a f6lia oldalsé részének felsd élét a lemez felsé élére, mégpedig
ugy, hogy az egész fiigg leges hegesztési varrat. TOKELETESEN EGYENESEN ES
FUGGOLEGESEN fekiidjoén. A foliat a teljes kerilleten 4tlapolassal kell felfiiggeszteni a fal felsé
elére (SE). A bélés beakasztisa sorin 5 cm-es tivolsagonként togzitse ideiglenesen ruhacsipeszekkel
vagy kdzvetlenill a fels8 PVC félia segitségével annak beakasztisa nélkil. Ha ennek a
munkafolyamatnak a végén a bélésbél tobblet addna, azt a medence teljes keriiletén egyenletesen
kell elosztani, hogy ne keletkezzenek rincok. Ha a bélés nem elegendS a teljes falhosszra, feszitse
egyenletesen a medence egész keriilete mentén. TAJEKOZTATAS: A KIT 730-610 ECO
cikkszimoknak 2 f6lia oldalan nincs rugalmas tlapoldsuk (SF). A bélést visszahajtva kell a lemezre
fiiggeszteni, és ezzel egyenletes 2-4 cm 4tlapolds keletkezik.

RUGALMAS FELSO PROFILOK (PCF) ovilis medencékhez

MEGJEGYZES:; EZEK A RUGALMAS PROFILOK OVALIS MEDENCEK FELS"
RESZEHEZ KESZULNEK.

Ezeket egyszertien a medence lemezre felfiiggesztett medencebéléste kell feltenni, és egymassal nem
kell ket Osszekotni. Ezeket egymas utdn lehet feltenni, és a keriilet végén a megmaradt profilvéget le
lehet vagni.

Régzitsen most minden databra egy sajtolt darabot (PU).
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Csavarozza a fiiggbleges timaszt (PV) 3-3 T1 csavarral a megfelelé als6 és felsé Gsszekotd
darabokhoz. Ismételic ezt a lépést, amig félkort teliesen sszeillitotta, késse Sssze egymissal a
profilokat, és gy8z6djén meg réla, hogy a fiigglleges idomok tékéletesen fiigg legesek. Ehhez
tajékoztatisul szolgilnak a lemez profilvonalai.

MEGJEGYZES: Gy626djon meg réla, hogy valamennyi csavar (T1) (3+3) fent és lent minden fiigg
leges profilon és 6sszekéts darabjan a helyén van. Téltsén kb. 2 cm vizet a medencébe, és simitsa ki
az aljgn el6fordulé rincokat. Feszitse ki @jbél a bélést, hogy minden még eléfordulé rincot
tavolitson. Ha az aljin a viz nem egyenletes, ez atra utal, hogy a talaj nincs vizszintes. Ekkor vegye ki
a folidt 2 medencetestbdl, és javitsa a hibit.

PLavm)

(PLava)

TPS

A FELSO SZEGELYDARABOK ELHELYEZESE , )
UGYELJEN ARRA, HOGY A SZEGELYDARABOK A SZERELES SORAN NE ESSENEK
BE A MEDENCEBE, MERT KAROSITHATJAK A MEDENCEBELEST.
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Mindegyik szegélydarabot, a kerek oldalival kifele iiltesse fel két Gsszekdt —darabra. Mindegyik
szegélydarabon van négy furat (két belsé és  két kiilsé furat). ROGZITSE A
SZEGELYDARABOKAT KET CSAVARRAL AZ OSSZEKOTO DARABOKHOZ, DE

CSAK A BELSO CSAVARRAL (1) (ne huzza meg erGsen, hogy maradjon valamennyi jatek).
Miutin valamennyi szegélydarabot feltette, ELLENORIZZE MEGEGYSZER, HOGY
VALAMENNYI FUGG"LEGES PROFIL PONTOSAN FUGG"LEGES LEGYEN. SZUKSEG
ESETEN HELYESBITSE. EZUTAN CSAVARJA BE A KULSO CSAVAROKAT 2%, ES
EGYIDEJ#LEG HUZZON MEG MINDEN CSAVART.

Biztonségi okok miatt tegye fel a miianyag véddkupakokat (TPS) a felsd szegélydarabok
csavatjaira.

VIGYAZAT: SZIGORUAN TILOS RALEPNI A PROFILSINEKRE VAGY AZOKROL A
VIZBE UGRANI.

|
&
AZ OSSZEKOTOELEMEK RUGALMAS VEDGOSAPKAINAK ELHELYEZESE (EM): Az
Osszekotbelemek rugalmas védGsapkait a két szegélydarab kézotti dsszekotésre kell felvinni. Ehhez a
hats6 részt kezdje az eliilsS vallakra rogzitent, amig ezek szilirdan nem ilnek. INFORMACIO: Ha 2

medencéje el van litva EM 6sszekot elemvédével, a fiigg leges idomok (PV) kozépsé furatit (fent) le
kell zarni a szillitott PT dugdkkal,
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A SZKIMMER ES A BEFUVO FELSZERELESE

A medencéhez UV 4ll6 ABS anyagbol késziilt fehér szinli szkimmer, és golyés befiivé
tartozik!

A VIZBEVEZETO IDOM BEEPITESE

Toltse fel elGszot a medencét témlbvel kb. 4 cm-tel a beftvényilés alatti szintig. Jelolje meg a nyilast,

€s egy €les kés vagy hasonld segitségével tegyen egy kereszt alakii vagist a jelolés kdzepébe a nyilds
atmérGjének atlépése nélkiil.

@ Panast Fels @
@

[
Byl —

A medence feléll ofdal
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TANACS: TEFLONOZZA BE A BEFUVO SZELEP MENETET. A nyflason keresztiil a
medence belsejébél egy melléktdmitSvel (F) és egy tomitéssel (J) vezesse be a visszafolyé szelepet. A
kivill még tiloyalé bélésdarabot vigja le. Akkor tegye fel kivileGl a mésik tdmitégyiirit és
mellektdmitSt (F), és anyaval hiizza szorosra. Tegye fel a visszavezetd tomlét (M) a szaréberendezés
kifolyisa és a visszafoly6 szelep (V) kézé a csébilincesel A).

A SZKIMMERHAZNAK (S) A MEDENCE KULSEJEHEZ TORTENG ILLESZTESE:
Toltson vizet a medencébe mintegy 4 cm-tel a szkimmer sajtolt része alatti szintig. Egy késsel vigja ki
beliilrél 2 medencebélést. Helyezze el Ggy a kettds szigetelést (J), hogy a horony (X) (az etre a célra
készilt kettGs tomités hornya) rifekiidjon a lemezre és a béléste. Csavarja be ezutin a roévidebb
csavarokat a medence belseje felél a két nagyobb kézépsé furatba (4t a kettGs tomitésen és a bélésen).
Csavatja be ezeket a szkimmer kozépsé furataiba (S) A csatlakoz6 katmantyit csavatja r4 szotosan a
szkimmer hzra és csatlakoztasson egy tomlGvéget az (A) cs bilincesel a viztisztité berendezés szivéo
vizcsatlakozasara.

FONTOS: Tomités céljabél valamennyi vizcsatlakozé menetet csavatjon be teflonnal.

A SZKIMMER KERET BEEPITESE (M):

Biztositsa, hogy valamennyi furat pontosan egymassal szemben legyen (sajtolt tomit keret és a lemez
szkimmer). Meghtzds nélkiil dugja 4t a 10 megmaradt csavart a keteten, hogy ellendrizze a helyes
bedllitist. A csavarokat egymis utin a megadott sorrendben csavatja be valamennyire. Végiil
ugyanabban a sottendben hizza meg 6ket. VEGSO APROSAGOK: Pattintsa be a szkimmerkeret
(Z) diszlécét. Fiizze be a szkimmer csappantyit (K) a szkimmer nyilisaba, és pattintsa be
megnyomva a két végén. Tegye be szkimmerbe a kosarat (O), és végiil zitja le a szkimmert a fedéllel
(TS).
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TOLTSE FEL A MEDENCET A SZKIMMER NYILAS FELEIG, HOGY BIZTOS{TSA A
VIZNEK A SZKIMMERBE TORTENO BELEPESET.
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5. tész: - KARBANTARTAS ES HASZNALAT

- Ellendtizze 2 medence 6sszes csavatjit, a lehetséges korrézios pontokat, és ellendrizze a
medencebélés tisztasigit a medence feltsltése elbtt.

- A medence vizszintjét mindig legalibb 15 cm-re kell tartani 2 medence felsé élétsl. Ne
hagyja a medencét viz nélkiil.

- Tisztitsa rendszeresen a PVC bélést, és nem koptatd anyaggal jel6lje meg a viz szintjét. Ha
véletleniil kis lyukat okoz a bélésen, kénnyen meg tudja javitani az AP202 és V12
gumiragasztokkal.

- Ne ugriljon vagy jitjon a medence felsé élén.

- Kizarélag a 1étrit hasznalhatja a medencébe téttén belépéshez. (Hasznilat utin tivolitsa el.)

- Az izotermikus fedél (nyaron) védi 2 medencét a bogaraktél, portdl, levelektsl. .. és segit a
vizhSmérséklet csokkenésének gyengitésében. Sohase tegye 1gy fel., hogy buborékok
érintkezzenek a vizzel.
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- Vegyszeres kezelések: Kétjiik, hogy olvassa el alaposan a vegyszergyarté utasitasait,
FIGYELEM: Tartsa a vegyszeseket tiszta és sziraz helyen gyerekektd] elzirva. Fontos:
Minden alkalmazott vegyszernek a PVC medencebéléssel kompatibilisnek kell lennie.

- Elsé feltéltés: Ellenbtizze a viz pH értékét és klértartalmat, majd allitsa be az optimalis
szintre: pH . 7,2 - 7,6; klé6r: 0,5 — 1,0 mg/1.

- Klérozis: A klortartalom kb. 2 mg/1 szintig tortén emelése kiilénds esetekben sziikséges.
Ezt csak akkor kell elvégezni, ha a viz foly6bdl vagy t6bél jon... vagy a medence hosszabb

ideig allt kezelés nélkiil.

- Ellendrzés: Legalibb hetente egyszer ellendtizze a klorszintet (haszniljon klér- és pH tesztet).
Ugyanigy ajinljuk algicid hozzdadésat az algik elszaporodasinak megakadalyozasa étdekében.

- Figyelmeztetés: A klorszint stabilizilédidsa el6tt sohase tsszon. Gy626djon meg r6la, hogy
kotrekt 2 medenceviz 4llapota. A vegyszer (tabletta) feloldisihoz hasznaljon mindig Gsz6
adagolét. A vegyszer kimérését a kovetkez8ktdl fiiggben kell végeznie: a medencéjének a
viztartalma, fiirdési gyakorisag, klimaviszonyok, a viz h mérséklete &s a medence elhelyezése.

’ o

Allandéan mozgassa a vizet, €s virja meg a vegyszer felolvadisit, miel6tt hozziadna még egyet.
Minden pH-, klét- vagy algicid beallitis kozétt varjon kb. 12 érat, és kiszben hasznilja a sziir6-

rendszert.

- Mechanikai intézkedések: EllenStizze a sziirdt, az sz0t, a szelepeket és a csdveket, hogy
jol csatlakoznak-e a medencéhez. Naponta egyszer kapcsolja be a szlirérendszert, hogy
biztositsa a teljes vizmennyiség megajuldsat, és ezt sohase tegye, amikor van valaki a
medencében (Id. sziir$ hasznalati utasitis). Vegye figyelembe, hogy nagyobb vizhémérséklet
t8bb szirési idSt igényel. Az elméleti szdirési id6 = Vizmennyiség / sziitd rendszer teljesitmény
(21 oC vizhémérséklet mellett altaldban napi 8 6ra). (Ideslis: 2 6ra reggel, 4 6 dél koriil és 2 6
délutin). VEGYE FIGYELEMBE A FOLYAMATOS MUKODESI IDO FELTETELT A
SZURO HASZNALATI UTASITASA SZERINT.

- Medence porszivé (nem tartozik a szallitasi terjedelembe): Csak szkimmerrel ellitott
medencéknél. Csatlakoztassa a tomlét a kefevéghez, és metitse a vizbe, hogy feltsltse.
Csatlakoztassa a cs6 masik végét a szfvé adapterhez (TA), és tegye a szkimmer kosar f5lé,
Kapcsolja a szfir6t ,,szlrés™ 4llisba, és kezdje el a medencefenék tisztitisét.

- Ventury tipusii medence porszivé(nem tartozik a szallitisi terjedelembe):
Csatlakoztasson egy kerti témlét a medence porszivéhoz, és tegye be a medencébe. Nyissa
meg a felsS szelepet normél nyomisra, hogy viz folyjon a medence feneke fele. Igy egy felfele
irdnyulé aramlds alakul ki, aminek kévetkeztében a szennyez6dések a medence porszivéba

épitett sziirSbe keriilnek.

Probléma Okok Megoldisok
Zavaros viz Nincs szirés. Magas 2 pH érték. Tal | Engedje le a vizet, és pbtolja frissel.
sok szerves hulladék van a vizben. Végezzen sokkol6 klérozast, majd
tegyen pelyhesitSt a vizbe.

Zold viz Alga és gombaképzédés A medence aljat és falait 6vatosan
kefélje le. EllenGrizze és dllitsa be a
pH-értéket, Végezzen sokkold
klérozist.

Barna viz A viz vasat vagy mangint tartalmaz Ellenérizze és illitsa be a pH-értéket.

Végezzen sokkolé klérozast.
Adagoljon algairtét és pelyhesitét.

Szem- €s borirritacid.
Kellemetlen szag

A pH-é1ték rosszul van beallitva.
Tl sok a klér 2 vizben.

Eresszen le 2 medence vizéb6l, majd
toltse fel friss vizzel, 4llitsa be a pH-
értéket,

RENDKIVUL FONTOS A VIZ ELLENORZESE . Ezt rendszeresen el kell végezni, és biztositani kell 2 medence fenék
tisztasigit, hogy a rossz vizmindség kévetkeztében fellépd fertGzést, mérpezést stb. elkeriilie.
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6. rész: - TELIESITES
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A) HA UGY DONT, HOGY NEM SZERELI SZET A MEDENCET

1.

3.

Tisztitsa meg a bélés aljit és oldalait nem koptat6 eszkozzel

Kezelje téliesitd vegyszerrel a vizet.

Hagyja tele 2 medencét és vegye figyelembe a kovetkezdket:

a) Szkimmerrel és visszatdlts szeleppel ellitott medencénél csdkkentse a vizszintet 5 cm-rel
a szkimmer al4, és a visszatdltd szelepet zatja le a sziir6héz csatolt dugd6val.

b) Elszivé és hozzifolys csével ellatott medence esetében cskkentse a vizszintet 20 cm-rel
a medence fels éle al4 és zatja el a csévet a csatolt csavarrendszerrel.

Csatolja le a cséveket. Ne szerelje le a szkimmert és a visszat6lt6, valamint elszivé csGveket.

Téli takaréval védje a medencét, és tegyen 1isz6 elemet a fedél és a viz kdzé, hogy védje a

fagytol.

Homoksz{irés vizforgaté esetén: Szerelje le a medencérdl a cséveket. A tartaly aljan 1évé

csavart tavolitsa el, és dititse le a vizet belSle, a szivattyat tegye fagymentes helyre.

PapirszGrSs vizforgat esetén: Tegye az egész berendezést fagymentes helyre.

Tartozékok: Tavolitson el minden tartozékot (létra, vészjelz6, spotlimpa, rid...)éblitse le

Oket lagy vizzel, és rakja el Sket.

4
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A MEDENCE UJBOLI FELTOLTESE: Tivolitsa el a téli takarot, szerelie fel a sziirdt, cserélie ki
a viznek legalabb 1/3-it, és hajtson végre egy klétos kezelést. Kapcsolja be a sziir6t legalabb 8 6ras,
megszakitis nélkiili izemre, figyelembe véve a sz(iré kezelési utasitisiban meghatarozott folyamatos
miikodési idét.

B) HA A MEDENCE SZETSZERELESET VALASZTJA

1.

Utitse le a medencét. Teendék: SziirGvel, a tiszta viz kezelésére szolgalé automatikus
szivattyaval vagy a kizlekeds edények elve alapjin. Ezt a vizet ne hasznilja n6vények
ontdzésére, mivel vegyszereket tartalmaz.

A medence minden Ssszetevjét tisztitsa meg szivaccsal és semleges pH-ja szappannal.
Szaritsa meg Gket, és tegye el sziraz és tiszta helyre. Az normilis, ha a medence t&bbszori
felszerelése és szétszerelése utin a PVC bélés megnyilik, és elvesziti a rugalmassagat.

A MEDENCE UJBOLI BEINDITASA: Ujbél olvassa el ezt az ttmutatét az elejétdl.
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