
ÚJ M60 & M30
VEZETÉKNÉLKÜLI OKOSROBOT   

ÚJGENERÁCIÓS 
MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT
Mondj búcsút a medencetisztítás fáradalmainak 
és hagyd, hogy a technológia dolgozzon helyetted. 
A full-inverter technológiás motor lenyűgöző 6 
órás akkumulátor élettartamot eredményez. 
A medence környezetét intelligens navigációs 
rendszer elemzi majd egyetlen gombnyomásra 
elvégzi a robot a kimagasló hatékonyságú, területre 
optimalizált ’3D S’ tisztítást.

Alkalmazáson keresztül tisztítási ciklus 
választható, melyet a robot automatikusan, 
a beállítások szerint ismétel (megfelelő 
töltöttség estén). Egyetlen töltéssel akár két 
hétig is tisztántartható a medence, így nyaralás 
és utazás alatt is garantált a kristálytiszta víz 
beavatkozások nélkül. Az AQUAFORTE M60 & 
M30 akár 3 tisztítási ciklus futtatására is képes 
a teljes 6 órás akkumulátor-élettartam alatt.

SZABADALMAZTATOTT 
’3D S’ ÚTVONAL
A vezetéknélküli AquaForte robot szabadalmaztatott 
S-mintával navigál a medencében, ellentétben a 
hagyományos robotokkal, melyek véletlenszerű 
mozgást végeznek. A hatékony ’3D S’ haladással 
nincs duplikált útvonal így a tisztítási idő 60%-a is 

megtakarítható a legalaposabb tisztítás mellett.

VEZÉRLÉS 
APPLIKÁCIÓVAL

MEGNÖVELT ÜZEMIDŐ

NAGY SZÍVÁSI TELJESÍTMÉNY

MODERN MEGJELENÉS



SPECIFIKÁCIÓ AQUAFORTE M60 AQUAFORTE M30
ÜZEMIDŐ PADLÓ TISZTÍTÁS MÓDBAN* 6 óra 3 óra
ÜZEMIDŐ PADLÓ/FAL/VÍZVONAL 
TISZTÍTÁS MÓDBAN* 3,5 óra 2 óra

TÖLTÉSI IDŐ 4 óra 2 óra
AKKUMULÁTOR KAPACITÁSA 10,4 Ah (262 Wh) 5,2 Ah (131 Wh)
ROBOT SÚLYA 12 kg 11,5 kg
OPTIMÁLIS VÍZHŐMÉRSKÉLET 0-35°C
CIKLUSBEÁLLÍTÁSOK egyszeri ciklus / 24 óra / 48 óra / 72 óra
SZŰRŐKAPACITÁS 3,2l
SZŰRÉS FINOMSÁGA 80 mikron

SZIVATTYÚ TELJESÍTMÉNY 300-150 (l/perc)

AQUAFORTE 
M60 & M30

TECHNIKAI 
PARAMÉTEREK

* Az üzemidőt több tényező befolyásolhatja, mint például 
medence alakja, lépcső, burkolat minősége és fajtája, 
vízhőmérséklet, szennyezettség.


