Kezelési utasitas

URN-BSA/FSA
Viz alatti laimpa
12V AC 300W

Bizrtonsagi intérkedések:

¢ Erek alampak teljesifik az érvényes hirtonsagi eldirasckat és megfelelnek a
vonatkozo szabvanyokat. A termék CE jelzéssel van ellatva. |

s Serilt vagy hibas medence lampat ne helyezze fizembe.

o A lampat a medence viz i, max 30 "C, bekapcsolni csak +iz alatt léwvo
fenyszorot lehet. Beepites:

s« A lampat csak egy levalaztott trafohoz lehet csatlakoztatmi. Kimenet 12V AC.
A trafo minimum 300 W =25 A lehet.

T

A medencefényszorot 2.7 m hossza szigetelt vezetékkel szallitjak. A vezetdk hossza
megfelel 2 viz aldl vald lampa kivétel lehetdségének: | izz 0 csere miatt). A szigetelt kabelt

* Avezetek csak megfeleld méretilehet. 4 mm®, 2.5m ezv elosztd dobozban kell csatlakortatni, amelvet a vizszint f61é kell elhelyezni.
o A bheepitett 300W/12V-0s1izz0 élettartama : kb 1000 fizemora
. IPXS,
Alkatreszjegvzek: Lampacsere:
— P E— Y P—— Amvas A wezetth és izzd csere csak a megfeleld, egyenértéki termékre lehetséges. A
- R : - - = i katbantartdasi munkak eldott a fémyszorot aramtalanitand kell. A karimat az izzowval a
01 | Lampakabel 2.7m. 4 mm ", vegyszer | 1 db PVC. fehér limpahirbl ki kell épiteni és medence peremre lehelyezni. A csatlakozét takard bira
alld levetele utan a csavarkdtéseket hozzaférhetoek. Ha a kabelt is cserélmi sritkséges, akkor
Z=186mm _ Fontos, hogy a kibel csaflakorzisokat erdszen hizruk meg és a témitést gondosan
05 | Izz8, 12V A 300W csatlakozash 1 db Uveg helvezziik vissza. Az acélmgdt pattint=uk vissza, majd tegyiik a lampahdrba vissza.
M Fus=o 1 db Acél
03 Farima 1 db ABS milanvag e .
0% B eepitohaz 1 db ABS mitanyaz Garancialis feltételel:
07 | Témszelence 1 db ABS mianyag A termékre gyartisi hibik vonatkorasiban az eladis keltétdl szamitott 12 hénapos
08 Témites 1 db Gumi garanciat villalunk Amennviben a lampékat nem viz alatt mitkddieti, azok a nagy hdtél
0e Bira 1 db Nylon GE30 aronnal ténkre mehetnek. Az izzora a garanda nem érverryes.
10 | O viri a burakher 1 db UBR. milanyag gumi




