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A Fluor tartalmu liveghazhatasu gazokrél sz616 14/04 / 14 [ EU rendelet és a 842/2006 / EK rendelet hatédlyon
kiviil helyezése

Szivargas ellendrzés

1. A fluor tartalmu lveghdzhatdsl gazokat tartalmazd berendezések lzemeltetdi, amelyek legaldbb 5 tonna CO2-nek

megfeleld egyenértéket tartalmaznak, biztositaniuk kell a berendezések szivargasanak ellendrzését.

2. A fluortartalmu tveghazhatasu gazokat tartalmazo berendezések esetében min. 5 tonna CO;-egyenértékben vagy annal

nagyobb mennyiségben, de kevesebb, mint 50 tonna CO:z-egyenértékben: legalabb 12 havonta el kell végezni.

Az egyenértékiiség képlete CO;

1. Terhelés kg-ban és tonnaban COa.

Terhelés és tonna mennyiségt CO, A vizsgalat gyakorisaga
2-t61 30 kg-os terhelésnél = 5-t6l 50 tonnaval Evente

Az R32-es gazra vonatkozoan, 7,41 kg-os terhelésnél, 5 tonna CO2, minden évben kotelez6 az ellendrizése.

Ne engedje az R32 hiit6folyadékot a légkérbe. Ez egy fluorid tartalmu iiveghazhatasu gaz, amelyet a Kiot6i Megdéllapodas
a kovetkezd globalis felmelegedési potencidlba sorolta (GWP) = 675- (lasd a fluorid liveghazhatasi gazokra vonatkozo
eurdpai kozdsségi rendeleteket Még (EU) 517/2014 rendelet).

Képzés és tanusitds

1. A berendezés lizemeltetdjének gondoskodnia kell arrél, hogy az érintett személyzet megkapja a szlikséges tanusitvanyt,
amely az alkalmazandé elGirasok és szabvanyok megfelelé ismeretére vonatkozdan, valamint a fluorozott Gveghazhatasu
gdzok kibocsdtas-megelGzésével és hasznositasaval kapcsolatos sziikséges ismereteket biztositania kell, az adott tipus és

meéretl berendezéshez.

Nyilvantartas

1. A szivargas ellendrzésehez sziikséges berendezések tizemeltetGinek nyilvantartast kell készitenilik és meg kell riznilik az
ilyen berendezések minden egyes darabjdra vonatkozé nyilvantartast, amely meghatarozza az aldbbi informacidkat:

a) A telepitett fluorozott liveghdzhatasu gazok mennyisége és tipusa;

b) A telepités, karbantartas vagy szervizelés folyaman hozzdadott fluorozott lveghazhatasi gazok mennyisége vagy
szivargds miatti veszteség;

c) A telepitett fluorozott Uveghazhatasi gazok mennyiségének ujra hasznositdsa vagy visszanyerése, beleértve az
ujrafeldolgozasi vagy tjrafeldolgozasi létesitmény nevét és cimét, valamint adott esetben a tanusitvany szamat;

d) A visszanyert fluorozott Gveghazhatasi gazok mennyisege;

e) Annak a vallalkozasnak a neve, amely telepitette, karbantartotta, szervizelte és adott esetben javitotta vagy leallitotta a
berendezést, beleértve adott esetben a tanusitvany szamat;

f) az elvégzett ellenérzések idGpontjai és eredményei;

g) Ha a berendezést ledllitottak, a fluorozott liveghazhatasu gazok visszanyerésére €s artalmatlanitasara tett intézkedések..

2. Az lzemeltetének legalabb 6t évig meg kell driznie a nyilvdntartast, a gazdasagi szereplék tevékenységét végzd
vallalkozasok legalabb o6t évig megérzik a nyilvantartasok masolatat.
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Koszonjiik, hogy a Pontaqua mini hészivattyut hasznalja a medencéje f(itésére, segitségével felmelegitheti a

medence vizet és allandd héfokot biztosithat, ha a kérnyezeti hémérséklete 12°C felett van.

A FIGYELEM: Ez a kézikdnyv tartalmazza a hdszivattyl haszndlataval és telepitésével kapcsolatos minden

sziikséges informaciot.

A telepitének el kell olvasnia a kézikonyvet, és figyelmesen kovetnie kell a végrehajtasi és karbantartasi
utasitasokat.
A telepit6 felelés a termék telepitéséért, és kovetnie kell a gyartd altali elGirasokat. A helytelen telepités a

kézikonyvben leirtaktdl eltérve a teljes garancia elvesztését eredményeszi.

A gyartd semmilyen felel&sséget nem vallal az emberek, targyak dltal okozott kdrokért és a helytelen telepitésbdl
adadod karosodas miatt, ha nem kovették a kézikonyv utmutatasait. A termék barmely felhasznalasa, amely az

eredeti rendeltetésén kiviil esik, veszélyesnek tekintendé.
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A FIGYELEM

- Kérjiik, mindig tartsa a hészivattyut szellés helyen és tavol mindentél, ami tiizet okozhat.

- Ne hegessze meg a csovet, ha a gépben hiitékozeg van. Kérjlik, ne tartsa a gépet zart helyiségben, amikor

gaz toltést végez.

- Kérjiik, mindig viztelenitse a hdszivattyut téliesitéskor, vagy ha a kdrnyezeti hdmérséklet 0°C ala csokken,

kilonben a Titdn hdcserélé megsériilhet fagyas miatt, ilyen esetben a garancia elvész.

- Kérjiik, mindig kapcsolja le a tapegységet, ha kinyitja a burkolatot, hogy elérje a hdszivattyu belsejét, mivel
nagyfesziiltségli villamos aram van benne.

- Kérjlik, tartsa szdrazon a vezérld kijelzéjét, hogy megvédje a nedvességtol és ezaltali karosodastol.

- A gaz feltoltését szakembernek kell elvégeznie, aki R32 lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.
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1. Specifikaciok
1.1 A hdszivattyu muszaki adatai

CE Standard, R32 gaz.

Cikkszam/Modell - HSP 502 HSP 504
*Flitési kapacitas 28°C-os levegd, Viz 28°C,Paratartalom 80%
Fltételjesitmény (kW) kw 2.5 4.2
Felvett teljesitmény (kW) kw 0.59 1.00
COP -- 4.2 4.2

* F(itési kapacitas 15°C- os levegd, Viz 26°C,Paratartalom 70%
Flitételjesitmeény (kW) kw 1.9 3.2
Felvett teljesitmény (kW) kw 0.56 0.91
CoP -- 34 3.5

* Altalanos adatok

Feszlltség \ 220-240V/50Hz/1 fazis
Névleges aram felvétel A 2.6 4.4
Kismegszakitd A 7.5 13
Javasolt medence méret &

(medence fedéssel) m Gl +i8
Ajanlott vizaramlas m3/h 2 2
Aramlasi veszteség KPa 15 15
Hécseréld -- Titan hécserélé PVC burkolattal
Viz ki/bemeneti csatlakozés mm 32 vagy 38mm

IP védettség - IPX4

Ventilator sebesség RPM 2100 1100
Zajszint (10m) dB(A) 48 46
Zajszint (1m) dB(A) 57 55
H(it6kdzeg tipusa -- R32 R32
H(t6kozeg mennyisége g 150 290
CO; kvota tonna 0.11 0.2

* Méret / tdmeg

Netto tomeg kg 18 26
Bruttd tomeg kg 20 30
Netto méret mm 310*364*375 434*433*460
Csomagolasi méret mm 375*450*450 495*520*530

* A fenti adatok el6zetes értesités nélkil modosithatdk.,
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2. Meéretek

LLLX

TLLLL L L DI

G
B
\
F
Termék / (mm) A B C D E F G
HSP 502 90.4 130 50 375 310 300 363.5
HSP 504 116.5 200 50 460 434 365 432.5
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3. Telepités és csatlakoztatas

Figyelem:
A hészivattyu telepitésekor vegye figyelembe a kovetkezé szabalyokat:
1. Barmilyen vegyi anyagot a hdszivattyu aramlasi iranyaval megegyezéen kell a csérendszerbe juttatni.
2. Mindig tartsa a hészivattyut fliggblegesen. Ha a hdszivattyut szoghen tartotték, varjon 24 érat az
tzembe helyezés el6tt.

3.1 A hdszivattyu helye

Az egység minden helyen megfeleléen mdkadik, amig a kdvetkezé harom tényezd jelen van:

1. Friss levegé - 2. Elektromossag - 3. Medence vizforgato rendszer

Az egység gyakorlatilag barmilyen kiiltéri helyre telepithetd, amennyiben a meghatarozott objektumok kozotti
minimalis tavolsdgok fennmaradnak (lasd az alabbi abrét). Kérjik, forduljon a szakért6hoz beltéri medencéhez
valo telepités esetén. A szeles helyen torténd telepités egyaltalan nem jelent problémat, ellentétben a
gazmelegit6vel (beleértve az 6rlang problémakat is).

FIGYELMEZTETES: Soha ne szerelje be a késziiléket zart helyiségbe, amely korlatozott levegémennyiséggel
rendelkezik, amelyben az egységbdl kiléps levegd ujra hasznosul, vagy kodzel keriil a cserjékhez, ami
megakadalyozhatja a levegébemenetet. Az ilyen helyszinek csdkkentik a friss levegd folyamatos ellatasat, ami
csokkenti a hatékonysagot és esetleg megakadalyozza a megfelel hételjesitményt.

3.2 Kezdeti miiveletek

Megjegyzés: A medencében (vagy masszdazskadban) lévé viz felmelegitéséhez a szlir6 szivattyunak miikodnie

kell, hogy a viz a hdszivattytn keresztiil keringeni tudjon. A hdszivattyd nem indul el, ha a viz nem kering.
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3.3 Csovek csatlakoztatasa

Step1  THmEO-Y

Megjegyzés:

A csomag csak a hészivattyut tartalmazza. Az Osszes tobbi alkatrészt, beleértve a két tomlét és bilincset, a
felhasznalé vagy a telepitd biztositja.

3.4 Elektromos csatlakozas

Az egység csatlakoztatasa elétt ellendrizze, hogy a tapfesziiltség megegyezik-e a hdszivattyd Uzemi
feszlltségével.

Az RCD dugot a tapkabel tartalmazza, amely elektromos védelmet nydjt.

@
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Figyelem:
Gy6z8djon meg réla, hogy a halézati Soha ne hiizza ki a halézati Soha ne hasznaljon sériilt
csatlakoz6 dug6 biztonsagos csatlakozodugot mikodés kozben elektromos vezetékeket vagy
) y : ; s nem meghatarozott elektromos
Ha a dugasz nem biztonsagos, Ellenkezd esetben aramiitést vagy
L ) - B . o vezetékeket.
aramiitést, tulmelegedést vagy tiizet | tlzet okozhat a tUlmelegedés miatt.
okozhat Ellenkez6 esetben aramiitést vagy

tlizet okozhat.

Miutan az Gsszes csatlakozas |étrejott és ellendrizte, hajtsa végre az alabbi eljarast:

1. Kapcsolja be a szlir6rendszert. Ellendrizze a szivargast és nézze meg, hogy a viz a medencébdl aramlik-e ki

és be,

2. Csatlakoztassa a tapegységet a hdszivattyuhoz és nyomja meg a Ki/Be gombot (' az elektromos vezérls
panelen. A késziilék a késleltetés lejarta utan indul el (Idsd alabb).

3. Néhany perc mulva ellenérizze, hogy a készilékbdl kilépd levegd hlivosebb-e,
4, A sz(iré szivattyl kikapcsolasakor az egységnek automatikusan ki kell kapcsolnia.

Az medencében |évé viz kezdeti hémérsékletétél és a levegéhdmérséklettdl fliggden tobb napig is eltarthat,
amig a vizet a kivant hémérsékletre melegiti. Egy j6 medencetakard jelentGsen csokkentheti a sziikséges
idétartamot.

Késleltetés A hdszivattyl beépitett 3 perces inditasi késleltetéssel rendelkezik az aramkor védelme és a tulzott
érintkezési védelem elkeriilése érdekében. Az egység késleltetése utdn az automatikusan udjraindul. Még egy
révid dramkimaradast is elinditja ezt az id6t, és megakadélyozza, hogy az egység azonnal uUjra induljon. A
késleltetési iddszak alatt a tovabbi aramkimaradasok nem befolyasoljak a késés 3 perces idGtartamat.

3.5 Kondenzacio

A hdszivattyuba lép6 levegbt a hdszivattyl mikodtetésével erésen lehlitjik a medence vizének melegitésére,
ami kondenzacidt okozhat a parologtatd borddin. A nagy paratartalom mellett a kondenzacié mennyisége

oranként akar nagyobb mennyiség is lehet. Ezt néha hibdsan vizszivargasnak tekintik.
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4.Elektromos bekotés

4.1 Uszémedence hészivatty bekéotési rajza

HSP 502
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4.2 Uszémedence hdszivattyu bekotési rajza

HSP 504
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MEGIJEGYZES:
(1) A fenti elektromos bekotési rajz csak tajékoztatd jellegd, kérjik, hasznalja a gépen feltiintetett bekétési rajzot.

(2) Az Uszomedence hészivattyujat ol le kell foldelni, jollehet az egység hicseréldje elektromosan elkiilonil a
készilék tobbi részétél. A késziilék foldelésére szilkség van, hogy megvédje Ont az egységen beliili
révidzarlatoktol.

Lekapcsolds: A lekapcsolds azt jelenti, hogy a (kapcsolé vagy megszakitd) késziilék latoterében és kdnnyen
hozzaférhet6 helyen kell elhelyezni. Ez a szokasos gyakorlat a kereskedelmi és lakossagi hdszivattyuk esetében.
Ez megakadalyozza a felligyelet nélkiili berendezések tavoli tapellatasat, és lehetévé teszi a készulék
kikapcsolasat a késziilék karbantartasakor.
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5. Kijelz6 miikédése

5.1 A LED vezetékvezérlé gombjai

-, ,D
LED 1 o""*

- T
LED 2 @ 'v
- ")
J

hY

Amikor a hészivattyu fut, a LED-kijelzé a vizbemenet hémérsékletét mutatja.
LED 1 vilagit, ha a kompresszor fut.
LED 2 vilagit, ha hibalizenetet kap.

5.2 Hdészivattyu Ki/Be kapcsolasa

Nyomja meg a gombot a hészivattyu bekapcsolasahoz, a LED jelzi a beallitott vizbemeneti hémérsékletét

|
5 mp-ig, majd a viz bemeneti h6mérsekletét mutatja. Nyomja meg ismét a gombot a hdszivattyu

kikapcsolasahoz.

5.3 Vizhémérséklet bedllitasa
Nyomja meg a vagy gombokat a viz hémérséklet beallitasahoz (skala:.10—42°C)

Nyomja meg a @ gombot a mentéshez majd Iépjen ki.

MEGJEGYZES: a hészivattyu csak akkor mikddik, ha a sz(ir6rendszer m(ikodik.

5.4 Paraméterek ellenérzése

A >
Nyomjameg a gombot, a paraméterellenérzés menlbe valo belépéshez, nyomja meg a vagy

gombot a d0/d1 kdd kivalasztasahoz, nyomja mega a gombot ismét, kijelzi a mért értéket. Végiil nyomja

meg a gombot a kilépéshez.

Kod Paraméter

do Kornyezeti hémérséklet
dl Belépd viz hémérséklet
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Megjegyzés: A végfelhasznaldk nem dllithatjdk be a paraméter adatokat

6. Hibaelharitas

6.1 Hibakodd a LED vezérlén

vagy hibas.

2. Gaz szivargas.

Uzemzavar Kod Ok Megoldas

1. A kornyezeti h6mérseklet a

mikodési tartomanyon kivdil 1. Vérja meg amig a kdrnyezeti
Tdl alacsony vagy tul magas il hémérséklet 13°C emelkedik vagy
kornyezeti hdmérséklet PO 40°C ala hiil.
védelem 12°C -42°C.

2, Cserélje ki a vezérlét.

2. Vezérld meghibasodas.

o o Vizhémérséklet érzékel6 L

Vizhémérséklet érzékel6 ) , B Cserélje ki a vizh6mérséklet
S P1 nyitott aramkor vagy ..
meghibasodas L érzékel6t.
rovidzarlat.

. b g Kornyezeti hémérseéklet s i m )
Kérnyezeti hémérséklet - - Cserélje ki a kérnyezeti
. e P2 érzékel§ nyitott aramkar vagy = g e
érzékelé meghibasodas o hémérséklet érzékel6t

rovidzarlat.
1. Az alacsony
nyomaskapcsolo lekapcsolva
Alacsony nyomas védelem EL Szakembernek kell javitania.

13
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6.2 Egyéb meghibasoddasok és megoldadsok (LED-es vezérlon nincs kijelzés)

Uzemzavar

megfigyelés

Ok

Megoldas

A hoszivattyu

nem mukodik

A LED-es vezérldn nincs

kijelzés.

Nincs aramellatas.

Ellendrizze a kabel és a

megszakité csatlakozasat.

A LED-es vezérld kijelzi
az aktualis

vizhémeérsékletet.

1. Avizhémérséklet elérte a
beallitott értéket, a HP allandd

hémérsékleten all.

2. A hdszivattyl nemrég indult

el.

1. Ellendrizze a viz hmérsékletét
2. Inditsa el a h@szivattylt
néhany perc mulva

Rovid mikodés

LED kijelzi az aktudlis
vizh6meérsékletet, nincs
hiba kad kijelzés.

1. A ventilator nem fut.
2. A levegé aramlas nem

elegendd.

3. A h(itékdzeg nem elég.

1. Ellenérizze a kabel
csatlakozadsokat a motor és
ventilator kozt, ha sziikséges
cserélje ki.

2. Ellendrizze a hészivattyu
egység helyét és tavolitsa el az
Osszes akadalyt a j6 szell6zés
érdekében

3. cserélje ki vagy javittassa meg

a h@szivattyut

Vizfoltok

Vizfoltok a h&szivattyu

egységen

1. Kicsapodas.

2. Vizszivargas.

1. Nincs teendd.
2. Ellendrizze a titan hécseréldt,

van-e rajta barmilyen sérilés.
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7. Robbantott abra

HSP 502

€

=

A

: g. \‘\
G
oY% \>£ >
9
S.sz. |Alkatrész S.sz. |Alkatrész

1 |Feddlap 13 Tapkabel csatlakozo
2 |Racsozott oldalburkolat 14  [Ventilator és ventilator motor
3 |Kérnyezeti hémérséklet érzékeld 15 Eliilsé burkolat
4  |Felsé kdnydkesd 16 Fenéklemez
5  |Gazgylijts csé 17 Titédnium hécseréld
6 |Kapillaris csé 18 Hdécseréld csatlakozo csé
7 Elektronikai kapcsolédoboz 19 Belépd vizhémeérséklet érzékeld
8 |Leszorité szalag 20 Gazgylijtd csé
9  |Mator kondenzator 21  |Gazvisszatérd csovek
10 |Ventilator motor felsé burkolat 22 Aramlas érzékeld
11  |Vezérl6 kijelz6 23 Kompresszor
12 |Ventilator racs 24 Parologtato

15
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HSP 504

S.sz. |Alkatrész S.sz. |Alkatrész
1 Racsozott oldalburkolat 14  |Ventildtor lapat
7 Feddlap 15 Eliils6 racsos burkolat
3 Felsé kényokcsd 16 Tapkabel csatlakozo
4 Kornyezeti hdmérséklet érzékeld 17  |Fenéklemez
5 Elektronikai kapcsolédoboz 18  [Titdnium hécseréld
6 Ventilator kondenzator 19 Belépd vizhGmerséklet érzékeld
7 Kapillaris csé 20  |Gazgyljts csé
8 Vezérld kijelzé 21 |Aramlés érzékeld
9 Rézcs6 22  |Kompresszor
10 [Kompresszor ellendllas leszoritd szalag 23 |Gaz visszatérd csovek
11  |[Kompresszor kondenzator 24  |Rézcsé
12 |Vezérl§ panel 25  |Parologtatd
13 |Ventilator motor

16
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8. Karbantartas

(1) Rendszeresen ellendrizze a vizellaté rendszert, hogy elkerilje a levegt belépését a rendszerbe és az alacsony

vizaramlas el6forduldsat, mivel ez csdkkenti az egység teljesitményét és megbizhatdsagat.

(2) Rendszeresen tisztitsa a medencét és a szlirGrendszert, hogy elkeriilje az egység kdrosoddsat az eltomdbdott

piszkos sz(ré miatt.
(3) A hészivattyubol ki kell Gritenie a vizet, ha hosszabb ideig nem hasznalja (kiiléndsen a téli szezonban).
(4) Ellenérizni kell, hogy az egység teljesen vizzel telt, mielStt a késziiléket elinditana.

(5) Amikor az egység tzemel, mindig van egy kis vizelvezetés az egység alatt.




